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                                                      Pisos de Madeira

                                     Ipê – Perobinha – Jatobá – Grápia – Tauari – Cumaru

                                             –   Colocação especializada   – 

                                                   Assoalhos – Tacos – Decks – Forros – Degraus 

Av. Eng. Caetano Álvares, 3200 – Cep. 02546-000 – SP – Fones: 2236 2066

Dicas Para Conservação de Seu Piso de Madeira

Seu piso de madeira poderá ter o aspecto de novo por muitos e muitos anos, se seguidas às recomendações abaixo:

1- Efetuada a raspagem e aplicação do sinteko, vitta, bona, Skania, verniz, resinas, recomenda-se esperar pelo menos 5 dias para uso da área raspada e aplicada. O verniz ou resina seca em 2 dias após a última demão. Entretanto é necessário ter-se em mente que a película ainda não atingiu sua total resistência, nesse caso se não pode colocar móveis, nem tapetes, porque a secagem completa se dará em cinco dias.    

2- Não forrar o piso com jornal ou plástico. 

3- Quanto ao acabamento com Sinteko, Vitta, Bona, Skania, Resinas, aconselhamos ter alguns cuidados, como, por exemplo, não utilizar na limpeza qualquer produto químico à base mineral (solvente derivado do petróleo).

4- Evitar  exposição  direta  dos  raios solares sobre o piso, pois os mesmos causam deformidades físicas na madeira  como empenamento,  encanoamento e alterações visuais na coloração e uniformidade. Para evitar uma variação na tonalidade do piso, aconselha-se uso de cortinas ou similares nas janelas e portas de vidros a fim de filtrar o excesso de luminosidade sobre o piso de madeira.

5- Não permitir exposição à umidade excessiva, pois pode danificar o acabamento. 

6- Na limpeza, após aplicação do sinteko ou verniz, aconselhamos (nos primeiros trinta dias) passar somente pano (macio) seco.

7- Após trinta dias, na limpeza geral do piso de madeira, aconselhamos a utilização de pano macio levemente umedecido, em seguida pano seco. 

8-  Não utilizar vaporetto para limpeza do piso de madeira.  

9- Evitar sapatos de salto alto (tipo agulha), pois estes possuem metal ou pregos que danificam qualquer tipo de piso de madeira.            

10- Em locais de maior trânsito, utilize tapetes ou passadeiras.

11- Nos locais onde usualmente são utilizados tapetes ou passadeiras, a madeira pode vir a apresentar tonalidade mais clara. Isto também se deve à ação diferenciada da luminosidade sobre a madeira. Para que a marca desapareça, basta que o local fique exposto à luminosidade natural durante algumas semanas, a madeira escurecerá naturalmente, eliminando a marca do tapete ou passadeira.

12- Usar capacho nas entradas para limpeza dos calçados, evitando areia e outros fragmentos que possam riscar a superfície do piso.

13- Móveis deverão ser movimentados deslizando-se sobre tapetes com a face virada, jamais os arrastando sem a devida proteção.

14- Proteger as bases de todos os móveis do ambiente onde houver piso de madeira. 

Importante:

          Por se tratar de produto natural, as madeiras embora secas em estufa, possuem características  próprias, sujeitas a  modificações em seu comportamento físico e dimensional, tais como: variação de tonalidade, dilatação ou retração,  pequeno encanoamento, geralmente causado por intempéries; seja de mudança climáticas bruscas ou de exposição ao calor ou umidade.
· Nos períodos do ano em que a umidade do ar se torna muito baixa, aconselha-se passar com mais freqüência uma flanela umedecida no piso, para evitar pequenas deformações.                                   















